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Verfassungsgerichtshof

fur das Land Nordrhein-Westfalen in Munster

Das Haus am Platz zwischen Dom und Marktkirche

Der Verfassungsgerichtshof ist neben dem Landtag und der Landesregierung das dritte Verfassungsorgan des
Landes Nordrhein-Westfalen. Er findet nun am Domplatz in Minster einen angemessenen Standort.
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Leitgedanke des Entwurfs ist, den bestehenden Eingang der ehemaligen Reichshank als Teil des
denkmalgeschiitzten ,Gesichts des Hauses* zu erhalten, durch funktionale Optimierung fir alle zugénglich zu
machen und dem Verfassungsgerichtshof NRW auf diese Weise seine addquate Adresse am Domplatz zu geben.
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Durch den Riickbau der Zwischengeschosseinbauten, der Treppe und des Aufzugs entsteht hinter der historischen
Eingangstir eine luftige zweigeschossige Eingangshalle, in der die Schleuse inklusive Pfértnerloge und Info-
Point Platz finden. Durch die Absenkung der Sohle von Eingangshalle und Foyer auf das Eingangsniveau entfallt die
Notwendigkeit, den Hohenunterschied zum Sitzungssaal auf beengten Verhéltnissen zu iberwinden. Somit ist das
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Gebéude vollstindig ebenerdig und barrierefrei erschlossen.
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Eine differenzierte Setzung des rlickwdrtigen Neubaukérpers bietet die Mdglichkeit, in der Riickwand des Altbaus ! — =
im 1. Obergeschoss ein groBes Fenster zu platzieren, was neben der zweiseitigen Belichtung der Eingangshalle ' E m I I
auch einen inszenierten Blick auf die St. Lamberti-Kirche bietet. Der Ausblick verdeutlicht dem Besucher in E W M (G -
pragnanter Weise die Lage des Hauses zwischen den beiden Kirchen, Bistumssitz St.-Paulus-Dom und Marktkirche _allll
St. Lamberti, und den damit verbundenen historischen Hintergrund. Aiﬂ\@ A[
Das historische Treppenhaus wird durch Entfall seiner brandschutztechnischen Aufgabe zum groRziigigen @ I
Bestandteil der Halle. Innerhalb des der Halle angeschlossenen Foyers fiihrt eine breite Treppe zum Sitzungssaal
hinauf. Das Foyer mit seiner Treppenanlage und dem schwellenlosen Zugang zum Garten kann flexibel fiir @R
Pressekonferenzen, Empfénge, Vortrdge oder Ausstellungen genutzt werden. Alle 6ffentlich zugdnglichen Réume [ -
und Nebenrdume sind zusammenhangend im Erdgeschoss verortet. Dem Foyer angeschlossen befindet sich das -
neue Fluchttreppenhaus mit Aufzug. Letzterer macht alle Geschosse barrierefrei zuganglich, insbesondere .
tberwindet er die Hohendifferenz zwischen Foyer und Sitzungssaal. Die Treppenhduser dienen als Schwelle fur den L
Zutritt in die eingeschrankt zugénglichen und internen Bereiche. BN
Der an Nicht-Sitzungstagen offentlich zugéngliche Garten ist als griiner Stadtbaustein zu verstehen. Er erhoht NEn L.
die Nahbarkeit und Akzeptanz des Gerichtsgebdudes und verankert es im Stadtraum. Es wird Wert darauf 7N
gelegt, dass Menschen mit Behinderung in der Lage sind, sich eigenstdndig innerhalb des Gebédudes und ]
AuRenbereichs zu bewegen.
Das 1. Obergeschoss dient dem Riickzug zur Beratung und fiir Konferenzen. Um eine offene Lobby m K
gruppieren sich das Beratungszimmer mit Umkleiden und Toiletten, der Konferenzraum und eine Teekiiche, die den M| W R
Sitzungsbetrieb im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss versorgt. Ebenso ist ein geschitzter Auflenraum . —— — .
, _ ) _ o o 7 R | A R [ A
angebunden, der ohne Verlassen der Sicherheitszone nur fiir berechtigte Personen zugénglich ist und sich fir 7757 7?§7 7537
interne Veranstaltungen und Mittagspausen der Mitarbeitenden anbietet. ﬁ% /A\ é&
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BARRIERFREIER Zugangund EBENERDIGES Foyer AUSBLICK aufSt. Lamberti und St.-Paulus-Dom FLEXIBEL nutzbares Foyer mit Garten Geschossweise ZONIERUNG

EINGANG und ADRES S E am Domplatz




021294

Dachaufbau

Neubau:

- Extensive Dachbegriinung mit Retionsvermdgen
- Abdichtung

- Warmeddammung 280 mm

- Trennlage

- Brettsperrholzdecke 140 mm

- Abhangdecke zur Leitungsfiihrung,
raumakustisch wirksame Untersicht
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Bestand:
Dammtechnische Ertlichtigung und
Photovoltaikanlage
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Das 2. und 3. Obergeschoss beherbergen die sicherheitsrelevanten Biirobereiche. Das Biro der Prasidentin : Neuba: “ﬂ.
inklusive eines Wartebereichs mit Garderobe und Teekiiche liegt zentral im 2. Obergeschoss. Uber alle Geschosse | - groBe 'Fenster: (Nord-, und Ostfassade) ” P 5
verteilt befinden sich Kommunikationszonen und Sozialrdume mit Ausblick auf St. Lamberti. ‘ festverglast, Sonnenschutzverglasung, T
: verdeckte Rahmen !' L | ¢
o ) . . . L - Burro: (Sud- und Ostfassade) zu 6ffnen, E e =
Der Neubau ordnet sich in seiner Hohenentwicklung, seiner Masse und der Gebdudefluchten dem historischen R |
. . ’ . L . . N . (Y (V) () : auBenliegender textiler Sonnenschutz, T ]
Bestandsgebdude deutlich ablesbar als Anbau unter. Diese riickwértige Ergdnzung setzt die kleinteilige bauliche ‘ innenliegender Blendschutz ’_ [ 4
Entwicklung zwischen Prinzipalmarkt und Domimmunitat fort. ‘ - Foyer: Schiebetiiren zum Garten i " I r L
| - Konferenzraum: Schiebetiiren zum Innenof ri_ §
Durch die Ubernahme von ausgewihlten Proportionen und Formaten des Bestandes stellt der Neubau ! Bestand: T 7
h?eine Verwandtschaft zum Bestandsbau her. Ein spielerischer und freier Umgang mit der Positionierung der : B innenliégender Blendschutz J.,,i ; M
Offnungen verleiht dem Neubau jedoch einen eigensténdigen Charakter. Der im Renaissancestil gegliederten N Y (Y (O | ) ) B Q_ 1 ’
Hauptfassade wird eine ruhige, abstrakte Fassade auf der Riickseite entgegengestellt. Die Offnungen sind groR und \ Nachtauskdihlung tiber automatisierte E T i
rahmenlos und stellen somit Schaufenster in den Betrieb des Verfassungsgerichtshofs dar. Die Einblicke stehen : Fenstermechanismen und Liftungsanlage - ‘ - I [TE—
als Symbol fiir Transparenz und Unabhangigkeit. Insbesondere die Fenster von Sitzungssaal und | o ?- -
Beratungszimmer bieten die Mdglichkeit, das Entscheidungsgremium bei der Arbeit von auBen wahrzunehmen. Die \ ; .
vertikale Gliederung des Bestandsbaus findet sich bei dem Neubau (iber einen subtilen Materialwechsel wieder. Der :
untere Teil des Baukérpers mit seinem aus wiederverwendetem Naturstein stellt sich eher grob texturiert dar. Der |
obere Teil ist im Vergleich dazu feiner und glatter aus Abbruchklinker gemauert. Uber eine in der Tonigkeit dem = = \ Promamr -
Bestandsgebaude angelehnte Schldmme werden die unterschiedlichen Erscheinungsbilder der Gebdudeteile : L
farblich zusammengezogen. ,J, N e .
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BEGEGNUNG und KOMMUNIKATION EINBLICK als Symbol fur Transparenz und Unabhangigkeit Ubernahme von PROPORTION und FORMAT des Bestandes
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